
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* I modelli indicati costituiscono degli standard che possono essere adattati e modificati in funzione di esigenze specifiche della clientela. 

**con servoventilazione e regolazione velocità ad inverter. 
 

TIPO* Larghezza utile passaggio 

sup. (mm) 

Portata max  

(mc/h) 

Potenza motore elettrico 

(Kw)** 

AC 45 450 30 1.1 

AC 60 600 70 3 

progettazione e produzione di impianti per inerti e per il 

riciclaggio di rifiuti e metalli │  impianti di soil-washing 
via Martino Franchi, 3 – Gussago (BS) – Italy 

tel. +39.030.320047  /  +39.030.322041   fax +39.030.2410833 

info@decca.it       www.decca.it 

• alimentazioni regolari anche con materiali 

che variano di scorrevolezza, umidi e terrosi 

• regolazione di portata tramite variazione di 

ampiezza corsa carrello e di frequenza del 

movimento 

• foderature in acciaio antiusura facilmente 

sostituibili 

  PER IL DOSAGGIO DI MATERIALI ANCHE UMIDI E TERROSI 

ALIMENTATORI A CARRELLO SERIE “AC” 


