
  



 
 

SCHEMA DI FLUSSO IMPIANTO TERRE DA SPAZZAMENTO 

 

 

IMPIANTO DI LAVAGGIO 

TERRE DA SPAZZAMENTO 

STRADALE 
17.600 t/y = 100% 

STOCCAGGIO 

RIFIUTI SOLIDI 

SFANGATRICE 

A BOTTE 

SEPARATORE 

A CICLONE 

 

PREVAGLIATURA 

NASTRO PRIMARIO DI 

ALIMENTAZIONE 
 

SEPARATORE A SPIRALI 

SABBIA/ORGANICO 
 

ACCUMULO ACQUE 

DEPURATE 

DISIDRATA-

ZIONE 
DEI FANGHI 

TRATTAMENTO 

CHIMICO-

FISICO ACQUE 

REFLUE 

RIFIUTI MISTI (>32 mm) [10% ; 1.760 t/y] 

DEFERRIZZATORE 

MAGNETICO 

VAGLIO VIBRANTE A 3 

PIANI CON DOCCE 

MATERIALI FERROSI [0,01% ; 1,76 t/y] 

RIFIUTI INORGANICI (20>32 mm) [0,7% ; 123,2 t/y] 

GHIAIA (10-20 mm) [6% ; 1.056 t/y]   

~1 mc/h 

REINTEGRO 

   ACQUA 

50 mc/h 

 49 mc/h  RICIRCOLO ACQUA DEPURATA 

GHIAINO (2-10 mm) [30% ; 5.280 t/y]   

SABBIA (0,063-2 mm) 

[24% ; 4.224 t/y]   

FANGHI DISIDRATATI (BIOREMEDIATION 

O DISCARICA) [15% ; 2.640 t/y]   

FRAZIONE ORGANICA FINE 

(<2 mm) [4% ; 704 t/y]   

FRAZIONE ORGANICA 
(2-32 mm) [8% ; 1.408 t/y]   

Il presente schema ed i relativi dati di portate costituiscono un modello di impianto per il trattamento di terre da spazzamento stradale già realizzato in 

più esemplari e che ha prodotto risultati eccellenti.  Può essere adattato e modificato sulla base di specifiche esigenze progettuali. 

 

VERSO CENTRI DI 
TRATTAMENTO AUTORIZZATI 

 SPURGO ~10% SUL RIFIUTO ENTRANTE 1.760 mc/y 

1.760 MC/Y 

ACQUA 
INDUSTRIALE 

 

REAGENTI 

 

 

 

 

VIBRO 
ASCIUGATORE 

ORGANICO 

50 mc/h 

VIBRO 
ASCIUGATORE 

SABBIA 

VIBRO 
ASCIUGATORE 

ORG. FINE 

progettazione e produzione di impianti per inerti e per il 

riciclaggio di rifiuti e metalli │  impian� di soil-washing 

via Martino Franchi, 3 – Gussago (BS) – Italy 

tel. +39.030.320047  /  +39.030.322041   fax +39.030.2410833 

info@decca.it       www.decca.it 


